Tabouret Haut vitra.

Jean Prouvé, 1942

Tabouret Haut

Voor het ontwerp van de Tabouret Haut constructie en dient tfevens als voeten- Materiaal

greep Jean Prouvé terug op een traditio- steun. Prouvé’s interpretatie van dit e Zitting: massief eikenhout, naturel of donker
neel barkruktype dat nog steeds veel klassieke krukmodel valt op door de gebeitst, gevernist.

gebruikt wordt: een dunne ronde zitting simpele, pretentieloze uitvoering, de * Onderstel: poten van massief eikenhout,
die rust op vier iets naar buiten uitsteken- eenvoudige constructie en de harmoni- naturel of donker gebeitst, gevernist. Voe-
de poten. Een ring die de poten op sche verhoudingen. tsteun: verchroomde staalbuis, met slipvast
ongeveer een derde van de totale hoogte opperviak.

met elkaar verbindt, zorgt voor een rigide

AFMETINGEN (Afmetingen zijn bepaald overeenkomstig EN-1335,1)

2380015

775 302"

600 23%4"

Tabouret Haut

Oppervlakken en kleuren

04 10 F o1 17
donker eiken naturel eiken hoogglans créme poeder-
gevernist gevernist chroom coating (glad)
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